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Curve fotometricheCurve fotometriche

Questo faretto LED Downlight Gamma 11 si evidenzia per il suo 
design e per le finiture in alluminio di grande qualità. Questa 
lampada da 8 W  offre un'alta efficienza luminosa di 640 lumen 
con un'ottima dissipazione del calore. La sua lunga durata di 
circa 50.000 ore consente elevati risparmi energetici.  Con 
un indice di resa cromatica superiore a 90 emette una luce 
brillante e di pregio.

A11.0001.1.1.C A11.0001.1.1.C

>90
L'apparecchio  è classificato EXEMPT GROUP  secondo la norma 

IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

A11

A11.0001.1.1.C A11.0001.1.1.C

>90
L'apparecchio  è classificato EXEMPT GROUP  secondo la norma 

IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.
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Caratteristiche tecniche

A11.0001.1.1.C S.HB46252 8 100                      800        80            640 30°   Ø50                 Ø60x65 0.18

A11.0001.2.1.C S.HB46252 8 100                      800        80            640 30°   Ø50                 Ø60x65 0.18

A11.0002.1.1.C S.HB46362 15 100                      1500        80            1200 38°   Ø64                 Ø80x100 0.4

A11.0002.2.1.C S.HB46362 15 100                      1500        80            1200 38°   Ø64                 Ø80x100 0.4

11/09/2018   11:48:16

Serie Downlight


