
dyson airblade wash+dry 

SPECIFICHE TECNICHE 
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VISTA FRONTALE 

Punti di fissaggio (4) 

Punta di ingresso 
dell'acqua 

Punti di fissaggio (4) 

Dimensioni del rubinetto 
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WD04 Altezza 159 mm Larghezza 303 mm Profondita 286 mm 

Dimensioni dell'alloggiamento del motore 

WD04Altezza 266 mm Larghezza 142 mm Profondita 189 mm 

Per maggiori informazioni contattare Dyson. 
800 976 027
business@dyson.it

VISTA LATERALE 

Spessore lavandino/ / 
piano di lavoro: 1/ 
max 57, min 3,5 

Punta di ingresso del 
cavo posteriore 

Punti di fissaggio (4) 

Tutte le dimensioni sono 
indicate in mm (+/5mm) 

Distanza minima 

Z 100 mm di distanza dal pavimento 

189 

286 

Distanza dall'aeratore 
alla parte terminale 
del rubinetto 











dyson airblade wash+dry 

Ulteriori documenti possono 
essere scaricati online. 

Pre-instollozione. 

Guido oll'instollozione. 

Brochure osciugomoni Dyson Airblode Wosh+Dry. 

Guido ollo pulizio. 

CAD. 

Guide video oll'instollozione. 
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CERTIFICATION 

l'etichetto Carbone un morchio Carbon Trust. 
II marchio di certificozione HACCP International Non-food e un marchio registroto di HACCP International. 
HACCP certifica i prodotti Dyson che rispettono le raccomondozioni sull'instollozione e le condizioni 
operative. Autorizzoto do Dyson. Quiet Mork e un morchio registroto dello Noise Abatement Society. 

Per maggiori informazioni contattare Dyson. 
800 976 027
business@dyson.it

alongo
Stamp

alongo
Stamp



Dyson S.r.l.
800 976 027 
business@dyson.it 
www.dyson.it

Importanti informazioni relative alla 
progettazione e all’installazione

Lavabi in ceramica
Scegliete un lavabo adatto per installare l’Airblade W+D, altrimenti 
potrebbero crearsi dei vortici d’aria. Saremo lieti di inviarvi i nostri 
suggerimenti in merito ai lavabi più adatti. Se avete altre domande potete 
contattarci anche telefonicamente.

Lavabi su misura in ghisa minerale (es. corian)
I lavabi in corian su misura devono essere ben progettati, dato che questo 
materiale possiede altre caratteristiche. Richiedeteci maggiori informazioni.
Collaboriamo con partner specializzati.

Lavabi su misura in acciaio inossidabile
I lavabi in acciaio inossidabile su misura, ad es. per le zone igieniche, le 
aziende alimentari o le strutture farmaceutiche, possono essere progettati 
insieme a noi e ai nostri partner.

llacciamento alla rete elettrica
Il Wash+Dry ha una potenza nominale di 1000 W. Collegare a un circuito 
elettrico separato. Non agganciare ai rilevatori di movimento. Cavo elettrico 
non incluso. Si consiglia un collegamento diretto o la spina.

Messa in funzione
Importante: montare il Wash+Dry, collegare alla presa di corrente, attivare 
la sicura e attendere  almeno 2 minuti per la calibrazione del dispositivo. 
Non toccare il lavabo o i rubinetti  per non interrompere il processo di 
calibrazione. In caso contrario potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti. 
Verificare il funzionamento del dispositivo solo dopo aver atteso almeno 2 
minuti.



Dyson S.r.l.
800 976 027 
business@dyson.it 
www.dyson.it

Importanti informazioni relative alla 
progettazione e all’installazione

Filtri HEPA
Tutti i Dyson Airblade sono dotati di filtri HEPA che catturano il 99,9 % dei 
batteri, virus e polveri presenti nell’aria. Controllare annualmente.

Posizionamento dell’erogatore del sapone
L’erogatore del sapone deve essere installato in modo tale da non attivare, 
durante il suo utilizzo, il sensore Wash+Dry. Informazioni dettagliate 
disponibili su www.dyson.ch.

Acqua calda
Il Wash+Dry è impostato su acqua fredda. Se avete bisogno di acqua calda, 
installate un miscelatore Grohterm o KWC.

Dati tecnici e file DWG
Su www.dyson.ch potete scaricare tutte le informazioni e i file necessari per la 
progettazione e l’installazione in formato PDF.

Tappi di scarico
Seguite le raccomandazioni riportate sulla guida alla preinstallazione 
disponibile sulla nostra homepage. Una piletta con filtro è migliore di una 
valvola di scarico senza filtro.

Garanzia
Offriamo 5 anni di garanzia sui pezzi di ricambio. Pezzi di ricambio per 
l’automontaggio. Saremo lieti di istruire i vostri addetti al servizio tecnico.



Riepilogo AB14 HU02 W+D 9kJ

Certificazione HACCP X X

Certificazione NSF X X X X

1600 W X 

1000 W X X

650 W X

5 anni di garanzia X X X X

Rumore ridotto X X X

A prova di atti vandalici X X

È richiesta una speciale progettazione X

Tempo di asciugatura: 10 secondi X X

Facilmente riconvertibile X X X

Richiede poco spazio nel bagno X X X

Riconvertibile X X X X

Come scegliere| Prodotti a confronto

Dyson S.r.l.
800 976 027 
business@dyson.it 
www.dyson.it

Airblade


